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TEKN�K DOSYA



TEKN�K DOSYA nedir?

TEKN�K �MALAT 
DOSYALARI

MONTAJ TEKN �K 
DOKÜMANI

CE - Ürün Aileleri

�lk Tip Test (ITT) Sonuçlar�

TEKN�K DOSYA

+



��lk Tip Testleri (ITT)lk Tip Testleri (ITT)

�lk tip testleri, mamulün, EN 14351-1 standard�na 
uygunlu� unu göstermek için yurt d�� �ndaki onayl�
laboratuarda yap�lmaktad�r.

Bu testler, tümüyle bir dizi deney ve di� er i� lemleri 
içerir.

Testlerde kullan�lan numuneler ürünün gerçek 
özelliklerini yans�t�yor olmal�d�r.



- HANG� S�STEM?

YAPILAN �LK T�P TESTLER�NDEK�
DO� RAMALARIN SEÇ �M�NDEK� KR�TERLER

- HANG� PROF�L?

- HANG� DESTEK SACI?

- HANG� AKSESUAR?

- HANG� YARDIMCI MALZEMELER???

- …………????



Bayi teknik dosyada tan�mlanm� � olan

ürünleri kullanmas� � art� ile,

Üretece� i her pencerenin,

yer ald�� � ÜRÜN A�LES�NE göre test edilen, 

pencere performans de� erlerini 

kullanacakt�r.



ÜÜRRÜÜN AN A��LESLES�� ÖÖRNERNE����

TESTTEST

NUMUNESNUMUNES��



DD���� ER BAZI ER BAZI ÜÜRRÜÜN AN A��LELERLELER ��NE NE ÖÖRNEKLERRNEKLER

Sistemlerimizde birden fazla ürün aileleri yer alma ktad�r. 



Pencerenin performansPencerenin performans �� hangi testler ile hangi testler ile 
belirlenir?belirlenir?

1. Hava Geçirgenli� i

2. Su Geçirmezlik

3. Rüzgar Yüküne Dayan�m

4. Akustik Performans

5. Pencerenin Is�l �letkenlik (U-de� eri)

6. Güvenlik tertibatlar�n�n yük ta� �ma kapasitesi

7. Çal�� t�rma kuvvetleri



CE ET�KET�NDE 

HANG� B�LG�LER 

BULUNMAKTADIR?             

(ÖRNEK:)



HAVA GEHAVA GE ÇÇ��RGENLRGENL������ TESTTEST��
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HAVA KAÇI � I EN FAZLA 
OLAN DO� RAMA SINIFI

HAVA KAHAVA KA ÇÇII�� I EN AZ I EN AZ 
OLAN DOOLAN DO �� RAMA SINIFIRAMA SINIFI

EN EN ��YY�� SONUSONUÇÇ !!

Bu test ile pencereye uygulanan farkl�
kademelerdeki bas�nçlara kar� � pencerenin 
gösterdi� i hava kay�plar� ölçülmektedir.
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YAYA�� MURMUR

SU GESU GEÇÇ��RMEZLRMEZL��K TESTK TEST��

Bu test ile pencerenin 
ya� mur ve � iddetli rüzgar 
alt�ndaki performans�
ölçülmektedir.

Bas�nçs�z olarak ba� layan 
testte pencere kademeli 
olarak bas�nç art�� �na 
maruz kalmakta ve 
performans�na göre 
s�n�fland�r�lmaktad�r.



DENEY 
BASINCI SINIFLANDIRMA � ARTLAR

0 1A 15 dak.su püskürtme

50 2A s�n�f 1'e uygulanan � art + 5 dak.

100 3A s�n�f 2'ye uygulanan � art + 5 dak.

150 4A s�n�f 3'e uygulanan � art + 5 dak.

200 5A s�n�f 4'e uygulanan � art + 5 dak.

250 6A s�n�f 5'e uygulanan � art + 5 dak.

300 7A s�n�f 6'ya uygulanan � art + 5 dak.

450 8A s�n�f 7'ye uygulanan � art + 5 dak.

600 9A s�n�f 8'e uygulanan � art + 5 dak.

>600 Exxx

600 Pa'n�n üzerindeki 150 Pa 'l�k 
kademelerde, her kademedeki 
süre 5 dakika olmal�d�r

SU GESU GEÇÇ��RMEZLRMEZL��K TESTK TEST��



RRÜÜZGAR YZGAR YÜÜKKÜÜNE DAYANIM TESTNE DAYANIM TEST ��

DUVARDUVAR

RRÜÜZGAR ZGAR 
Do� rama, pozitif ve negatif deney 
bas�nçlar�na tabi tutulur.

Her deney bas�nc�nda, rüzgar yüklerinden 
kaynaklanan hasara kar� � direnci ve yüzeye 
dik sehim miktar� ölçülerek de� erlendirilir.

Ayr�ca, deney numunesine, pozitif ve negatif 
bas�nçlar� içeren 50 çevrim uygulan�r. 



RRÜÜZGAR YZGAR YÜÜKKÜÜNE DAYANIM TESTNE DAYANIM TEST ��

SEH�M M�KTARI

A B C

<L/150 <L/200 < L/300

DENEY BASINCI

1 2 3 4 5

400 Pa 800 Pa 1200 Pa 1600 Pa 2000 Pa

SINIFLANDIRMA

Müsaade edilen sehim

L=1500

A B C

1500/150=10 mm 1500/200=7.5 mm 1500/300=5 mm

De� erlendirme,
S�n�flar 

birle � tirilerek 
tan�mlan�r.

Örne� in,
C2 / B3



ISIL ISIL ��LETKENLLETKENL ��K TESTK TEST��
Sistemler içinde U de� erlerinin (kesit ve pencere) 
belirlenmesi

(EN ISO 10077(EN ISO 10077--2)2)



AKUSTAKUST ��K PERFORMANS (SES YALITIMI)K PERFORMANS (SES YALITIMI)

Sistemler için Ses �ndirgeme Katsay�lar�

Teknik dosyada verilecek



GGüüvenlik tertibatlarvenlik tertibatlar ��nn��n yn y üük tak ta � �� �ma kapasitesi ma kapasitesi 

Pencere/kap� kanatlar� üzerine, 350 N’luk kuvvet 

60 saniye süre ile uygulan�r.

Uygunlu� u kontrol edilir.

ÇÇalal ���� tt ��rma kuvvetlerirma kuvvetleri

Kol üzerindeki tork de� erleri ölçülür.

S�n�fland�rma

0 1 2 ��������



ÜÜretilecek doretilecek do �� rama irama i ççin, in, 

dodo �� ru CE etiketini, nasru CE etiketini, nas ��l bulacal bulaca � �� �m?m?



ÜRET�LECEK ÖRNEK DO � RAMA

1. Bu sisteme ait teknik dosya 
aç�l�r,

2. Bu pencere tipini kapsayan 
ürün ailesi bulunur.



Ürün aileleri içinde dikkat 

edilecek baz� önemli hususlar:

• Resimlerde verilen çift aç�l�m 
do� ramalar, tek aç�l�m 
do� ramalar� kapsamaktad�r,

• Ayn� tip do � ramalarda, 
aynalanm� � pozlar da kapsam 
içindedir

• kanad�n sa � aç�l�m veya sol 
aç�l�m olmas�,

• kanad�n sa � veya solda olmas�
performans� etkilememektedir,

• Do� raman�n rengi (beyaz veya 
lamine renkte olmas�) bir 
performans kriteri de � ildir.



Üretimi yap�lacak pencere tipi , 

ürün ailesi içinden seçilir.

Referans 

Do� rama

Üretilecek 

Do� rama



Referans do� ramaya ait ilk 
Tip Test raporu,

Do� raman�n, Teknik 
dosyada verilen 
tan�mlara uygun 

üretilmesi durumunda 
geçerlidir.

CE ET�KET�, 

TEKN�K DOSYA 

�Ç�NDE 

VER�LM�� T�R.



Destek SacDestek Sac ��::

• Testlerde 2 mm 

• destek saclar� baz 

• al�nm�� t�r,



Destek SacDestek Sac ��::

- FPC sistemi girdi � artnamesinde tan�ml�
malzeme özelliklerine sahip ürün kullan�lmas�
gerekmektedir (s�cak galvaniz kaplama vb. 
özelliklere uygunluk)



AKSESUAR AKSESUAR 



Aksesuar ve DiAksesuar ve Di �� er malzemeler:er malzemeler:

A� a� �da yer alan ürün gruplar�, sistem içinde yer 

alan kodlar� ile, teknik dosyada tan�mlanm�� t�r.

• Ortakay�t takozlar�,

• Mente� eler,

• Kilit kar� �l�klar�,

• Kollar,

• Plastik enjeksiyon malzemeler,

• Alüminyum profiller,



IsIs��l iletkenlik:l iletkenlik:

Uf => profil kesiti için hesaplanan de� er,

Uw => pencerenin tamam� için hesaplanan de� er, 

DolayDolay ��ss�� ile, seile, se ççilecek camilecek cam ��n kaln kal ��nlnl �� ��� � ve ve 

öözellizelli �� i i ççok ok öönem kazanmaktadnem kazanmaktad ��r.r.



CAM:CAM:

KULLANILACAK CAMIN, CE �� ARET� OLMASI 
GEREKMEKTED�R. 

• Farkl� cam kal�nl� � � veya özel kaplamal� cam 
kullan�lmas� durumunda ise,

Is�l iletkenlik de� eri, detayl� verilecek tablodan 
okunur ve CE etiketine yaz�l�r.



IsIs��l iletkenlik gel iletkenlik ge ççirgenliirgenli �� i ve akustik:i ve akustik:



CE ET�KET� DO� RAMA ÜZER�NDE NEREYE 
KONULMALI?

TS EN 14351-1 STANDARDI’NA GÖRE;

CE i� aret sembolü ve bu sembolle birlikte verilen bilgiler, a� a� �da 
belirtilen k�s�mlardan biri veya daha fazlas�na (imalatç�n�n s�ralama 
tercihine göre) görülebilir, okunakl� ve silinmez � ekilde ili� tirilmelidir:
� Kap� kanatlar�, pencere kanatlar� veya sürme pencere  çerçeveleri 
aç�k durumda iken i� aretin ve birlikte verilen bilgilerin 
görülebilirli� inin sa� lanmas� � art�yla, mamulün uygun herhangi bir 
bölümü,
� Mamule tutturulan etiket,
� Mamulün ambalâj�,
� Mamulle birlikte verilen ticari belgeler veya imal atç�n�n yay�mlam��
oldu� u teknik � artname/� artnameler.



G�ZL�L�K


